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Willkommen...  

Firmenvorstellung: 

Wir beschäftigen uns mit allen Dingen rund um den Schornstein: 
Planung und Vertrieb von Abgasanlagen und Schornsteinen aus Edelstahl  im 
häuslichen sowie im industriellen Bereich. 
Vorwiegend arbeiten wir mit Qualitätsprodukten des 
Edelstahlschornsteinherstellers  „eka" . 
Ob Lieferung oder komplette Montage des Schornsteines, wir bieten Ihnen alles 
kostengünstig an. 
Weiterhin bieten wir kostenlose Querschnittsberechnungen nach                      
DIN 4705 Teil 1+3. 
Anfragen werden unverzüglich und unverbindlich beantwortet. 

 



Schornsteintechnik 

                   Olaf Wilde 

 

Vertrieb 
Sie können jederzeit telefonisch, per Fax oder  e-mail 
bei uns bestellen. Die Lieferung erfolgt über 
Speditionen innerhalb Deutschlands in ca. 3 Werktagen 
bei Standardbauteilen, ansonsten in ca. 5 Werktagen.  

 

Serviceüberblick 
Wir erstellen Ihnen kostenlose Angebote, Ausschreibungen und 
Querschnittsberechnungen nach DIN 4705 Teil1 und Teil 3, klicken Sie einfach auf 
obenstehende Navigationsleiste (Angebotsanfrage, DIN 4705). 

  

Service 
Bei technischen Fragen 
jeglicher Art wenden Sie sich 
bitte an nebenstehende 
Telefonnummern  

  

 

 

  
 Technischer Support 

E-Mail: info@schornstein-wilde.de 
Telefon: 05977 - 929310 
Fax:      05977 - 929311  

 Auftragsbearbeitung 
E-Mail: info@schornstein-wilde.de 
Telefon: 05977 - 929310 
Fax:      05977 - 929311  
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Feuerungsanschluß zweizügig 
F2 

ø d 
80 
100 
113 
120 
130 
140 
150 
160 
180 
200 
225 
250 
300 

eka-flex 
FEL / FDL 

Ø 
100 
113 
120 
130 
140 
150 
160 
180 
200 

Ø 
100 
113 
120 
130 
140 
150 
160 
180 
200 

Bitte Maß a angeben 

Kesselhersteller 

280 

35
6 

80
 

14
5 

Ød 

Ø
a

 

Abschlußelement mit Hinterlüftung als 
Luftschachtabdeckung 
AEHL 

250 x 375 mm 
(300 x 375 mm) 
Zuluftschacht 

AEHL 

L3 
ø d 
60 
63 
80 
100 

Ø
 G

e
rä

t

Ø b 

150 

Feuerungsanschluß einzügig 
F1 

ø d 
80 
100 
113 
120 
130 
140 
150 
160 
180 
200 
225 
250 
300 

Bitte Maße a, b angeben 

280Ød 

35
6 

80
 

Ø
a

Ø
b

 

14
5 

LAS - Zusatzteile 

Bitte Hersteller der Feuerstätte angeben 

Flexibles Edelstahl- System doppellagig / einlagig 

Ø 

Ø 

eka-flex FEL 
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Adapter starr-flex 
FEL FASF / FDL FASFDL 

Abzweig nach Vorgabe 

Adapter starr-flex für 
eka-flex FEL, FASF 

Adapter starr-flex für 
eka-flex FDL, FASFDL 

Luftrohr 

Abzweig nach Vorgabe Kesselhersteller 

Abzweig nach Vorgabe Kesselhersteller 

Art.-Nr.: 2400-000-L3  Art.-Nr.: 2410-000-L3 

Art.-Nr.: 1000-Ø-FEL/FDL  Art.-Nr.: 2410-Ø-FEL/FDL 

Art.-Nr.: 2400-Ø-F1  Art.-Nr.: 2410-Ø-F1 

Art.-Nr.: 2400-Ø-AEHL  Art.-Nr.: 2410-Ø-AEHL 

Art.-Nr.: 2400-Ø-FASF/FASFDL  Art.-Nr.: 2410-Ø-FASF/FASFDL 

Art.-Nr.: 2400-Ø-F2  Art.-Nr.: 2410-Ø-F2 

Sta
n

d
 03/2004 - Te

c
h

n
isc

h
e

 Ä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 vo

rb
e

h
a

lte
n

! 



edelstahlkamine


Adapter flex-starr 
FEL FAFS / FDL FAFSDL 

Ø 
100 
113 
120 

Adapter flex-starr für 
eka-flex FEL, FAFS 

Adapter flex-starr für 
eka-flex FDL, FAFSDL 

130 
140 
150 
160 
180 
200 

Ø 

Adapter flex-flex 
FEL FAFF / FDL FAFFDL 

Ø 
100 
113 
120 

Adapter flex-flex für Adapter flex-flex für 130 
eka-flex FEL, FAFF eka-flex FDL, FAFFDL 140 

150 
160 
180 
200 

Ø 

Art.-Nr.: 2400-Ø-FASF/FAFSDL    Art.-Nr.: 2400-Ø-FAFF/FAFFDL   

Abstandshalter für eka-flex Ø 

FEL FDL FAH 100 

Ø 

113 
120 
130 
140 
150 
160 
180 
200 

Montagesonde für eka-flex 
FEL FDL FMS 

Ø 
100 
113 
120 
130 
140 
150 
160 
180 
200 

Ø 

Art.-Nr.: 2400-Ø-FAH  Art.-Nr.: 2410-Ø-FAH Art.-Nr.: 2400-Ø-FMS  Art.-Nr.: 2410-Ø-FMS 

Zubehör 
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Edelstahltür 
12/18, 14/20, 15/30, 20/30 
ES12 ES14 ES15 ES 20 

Edelstahltür Lüftung 
12/18, 14/20, 15/30, 20/30 
EL12 EL14 EL15 EL20 

ø d 
80 
100 
113 
120 
130 
140 
150 
160 
180 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 

Art.-Nr.: 2400-000-ES12/14/15/20 Art.-Nr.: 2400-000-EL12/14/15/20 

13Fax: 00 49 (0 )92 25/9 81 11 · E-mail: info@eka-edelstahlkamine.de · www.eka-edelstahlkamine.de 
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Schachteintrittsgitter 15 x 15 cm 
SE 

WSD 

Edelstahltür mit Schiebestutzen 
SES12 SES14 SES15 

a 
120 
140 
150 
200 

b 
180 
200 
300 
300 

Schiebestutzen 12/18, 14/20, 15/30 
S12 S14 S15 

a 
120 
140 
150 
200 

b 
180 
200 
300 
300 

a x b 
14x20 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

12x18 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

ø d 
113 
120 
130 
140 
150 
160 
180 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 

15x30 
-
-
-
-
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

a 

b
 

200 

a 

b1.000 

Edelstahltür mit Putzrahmen 
12/18, 14/20, 15/30, 20/30 
ESP12 ESP14 ESP15 ESP20 

a 
120 
140 
150 
200 

b 
180 
200 
300 
300 

100 

b 

a 

b
 

a 

x = Lieferbar 

ø 20 x 1 

drehbar 

18 x 1 

D-95369 untersteinach · Tel.: 00 49 (0 )92 25/9 81 01 

Winkelsyphon Diffusionssperre für Prüföffnung 
Hochtemperatur Diffu12Diffu14 
Diffu15 

Art.-Nr.: 1000-000-SE 

Art.-Nr.: 1000-000-WSD 

Art.-Nr.: 2400-000-ESP12/14/15/20  Art.-Nr.: 2410-000-ESP12/14/15/20 

Art.-Nr.: 2410-000-S12/14/15 

Art.-Nr.: 2400-000-Diffu 12/14/15  

Art.-Nr.: 2400-000-SES12/14/15  Art.-Nr.: 2410-000-SES12/14/15 
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ZR12/18 ZR14/20 ZR13 ZR15 ZR18 
d 

130 
150 
180 

40 
45 

60 

ø130 
ø150 
ø180 

Adapter oval/rund 
AOR 

ø d 
113 
120 
130 
140 
150 
160 
180 
200 
225 
250 

Adapter rund/oval 
ARO 

ø d 
113 
120 
130 
140 
150 
160 
180 
200 
225 
250 

350 

Ø
 o

va
l +

20
/-

20
 

80 

80 

Ø
 d

+
2 

350 

Ø
 d

Ø
 o

va
l +

20
/-

20
 

80 

WD 

a x b 
14x20 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

12x18 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

ø d 
113 
120 
130 
140 
150 
160 
180 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 

15x30 
-
-
-
-
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

30
 

b
 

a 
25 

60 

Regenkragen 
RK 

ø a 
369 
386 
406 
416 
436 
456 
506 
556 
606 
656 
706 
756 
856 

ø d 
113 
130 
150 
160 
180 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 

D 
213 
230 
250 
260 
280 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
700 

18
 

ø D 

ø a 

Fax: 00 49 (0 )92 25/9 81 11 · E-mail: info@eka-edelstahlkamine.de · www.eka-edelstahlkamine.de 

Zugregler rechteckig Zugregler 

Diffusionssperre für Prüföffnung 
Hochtemperatur, isoliert Diffu12 

Diffu14 WD  Diffu15 WD 

Art.-Nr.: 2400-Ø-AOR  Art.-Nr.: 2410-Ø-AOR 

Art.-Nr.: 1000-000-Z12/Z14 

Art.-Nr.: 2400-000-Diffu12WD/14WD/15WD 

Art.-Nr.: 2400-Ø-ARO  Art.-Nr.: 2410-Ø-ARO            

Art.-Nr.: 1000-000-ZR13/15/18 

Art.-Nr.: 2400-Ø-RK  Art.-Nr.: 2410-Ø-RK 
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Abgasschalldämpfer 15dB 
AGS15 

c 
360 
360 
360 
360 
360 
540 
540 
540 
540 

b 
250 
250 
250 
300 
300 
450 
450 
500 
500 

ø a 
113 
120 
130 
150 
160 
180 
200 
250 
300 

d 
625 
625 
560 
560 
625 
740 
740 
740 
740 

Abgasschalldämpfer 25dB 
AGS25 

c 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
900 
900 

b 
250 
250 
250 
300 
300 
450 
450 
500 
500 

ø a 
113 
120 
130 
150 
160 
180 
200 
225 
300 

d 
985 
985 
920 
920 
920 
920 
920 
1100 
1100 

NE1 
für Kondensat-
anfall ca. 2,5 l /Std 

Neutralisationsbox 
NE1 

NE2 
für Kondensat-
anfall ca. 20 l/Std 

Neutralisationsbox 
NE2 

ZRE13/15/18 

40 
45 

60 

ø130 
ø150 
ø180 

zum nachträglichen Einbau, inkl. Zugregler 

für Ø 100 mm bis 180 mm 

D-95369 untersteinach · Tel.: 00 49 (0 )92 25/9 81 01 

Zugregler mit Explosionsklappe Zugregleranschluß für Verbindungsleitung 
ZRV 

Art.-Nr.: 1000-000-NE1 

Art.-Nr.: 1000-000-ZRE13/15/18 

Art.-Nr.: 2400-Ø-AGS15 

Art.-Nr.: 1000-000-NE2 

Art.-Nr.: 1000-000-ZRV 

Art.-Nr.: 2400-Ø-AGS25 
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Kesselanschlußelement 
KAE 

ø d 
80 
100 

ø D 
130 
150 

F90 
ø d 
80 
100 

ø D 
130 
150 

Längenelement 1080 mm 
L10 

ø d 
80 
100 

ø D 
130 
150 

mit Meßstutzen 
LM 

ø d 
80 
100 

ø D 
130 
150 

18
0 

Ød 
ØD 

Einstecktiefe 80 mm 

310 

180 

12
0 

Ø
d

Ø
D

 

Ød 
ØD 

Einstecktiefe 80 mm 

ø
d

ø
D

 

1080 

Einstecktiefe 80 mm 
240 

Ø
d

Ø
D

 

G 1/2¨ 

Einstecktiefe 80 mm 

nach Angabe 
Kesselhersteller 

LD 

ø d 
80 
100 

ø D 
130 
150 

ø
d

ø
D

 

1080 

Einstecktiefe 80 mm 

Längenelement 540 mm 
L5 

ø d 
80 
100 

ø D 
130 
150 

ø
d

ø
D

 

540 

Einstecktiefe 80 mm 

1-LM-Ø2 

1-L5-Ø2 

1-KAE-Ø2 

1-L10-Ø2 

1-LD-Ø2 

1-F90-Ø2 

Blind-
deckel BF 

Fax: 00 49 (0 )92 25/9 81 11 · E-mail: info@eka-edelstahlkamine.de · www.eka-edelstahlkamine.de 

Doppelrohrsystem Feuerungsanschluß 90° 

Doppelrohrsystem Doppelrohrsystem Längenelement 

Doppelrohrsystem Längenelement 
mit Doppelmuffe 

Doppelrohrsystem 

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø

Doppelrohrsystem 

St
a

n
d

 0
3/

20
04

 -
 T

e
c

h
n

isc
h

e
 Ä

n
d

e
ru

n
g

e
n

 v
o

rb
e

h
a

lte
n

! 

erforderlich! 
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Zwischenstütze geschlossen 
BPZ 

ø d 
80 
100 

ø D 
130 
150 

1-WK-Ø2 

1-BPZ-Ø2 

B90L 

a 
225 
235 

ø d 
80 
100 

ø D 
130 
150

Längenausgleichselement 
LA 

ø d 
80 
100 

ø D 
130 
150 

WK 

a 
260 
290 

ø D 
130 
150 

ø d 
80 
100 

b 
280 
300 

360-480 

Ø
d

Ø
D

 

Einstecktiefe 80 mm 

Ød 
ØD 

a
 

a 

Einstecktiefe 80 mm 

b 

a 

B90 

a 
225 
235 

ø d 
80 
100 

ø D 
130 
150 

Ød 
ØD 

a
 

a 

Einstecktiefe 80 mm 

verlängerung starr 100mm, 150mm, 
200mm WKS10 WKS15 WKS20 

a 
100 
150 
200 

100 
150 
200 

ø D 
130 

150 

ø d 
80 

100 

b 
280 

300
a 

b 

Ød 
ØD 

16
0 

1-B90-Ø2 

1-WKS10/15/20-Ø2 

. 

1-LA-Ø2 1-B90L-Ø2 

D-95369 untersteinach · Tel.: 00 49 (0 )92 25/9 81 01 

Doppelrohrsystem Bodenplatte für 

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø

Doppelrohrsystem 
Bogen 90° mit Luftschlitze 

Doppelrohrsystem 

Doppelrohrsystem 
Wandkonsole 

Wandabstand 100 mm 

Doppelrohrsystem 
Bogen 90° ohne Luftschlitze 

Doppelrohrsystem Wandkonsolen-

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø Art.-Nr.: 2420-Ø
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BPZO 

ø d 
80 
100 

ø D 
130 
150 

P 

ø d 
80 
100 

ø D 
130 
150 

Ød 
ØD 

16
0 

ød 
øD 

ø
d

ø
D

 

18
0 

36
0 

Einstecktiefe 80 mm 

W 

a 

140 
150 

ø D 

130 
150 

ø d 

80 
100 

b 

180 
200 

a = 100, 150, 200 verlängerung starr 100 mm, 
150 mm, 200 mm 
WS10 WS15 WS20 

b 

180 
200 

ø D 

130 
150 

ø d 

80 
100 

c 

130 
150 

a = 100, 150, 200 

a 

b 

10
0

80 50
 

ØD 

c 

b 

85
 

75 11
0 

a 

Abströmkopf geschlossen 
AK 

ø d 
80 
100 

ø D 
130 
150 

ød 

øD 

29
5 

Einstecktiefe 
80 mm 

AKO 

ø d 
80 
100 

ø D 
130 
150 

øD 

ød 

29
5 

Einstecktiefe 
80 mm 

1-W-Ø2 

1-AK-Ø2 

1-BPZO-Ø2 

1-WS10/15/20-Ø2 

1-AKO-Ø2 

1-P-Ø2 

Fax: 00 49 (0 )92 25/9 81 11 · E-mail: info@eka-edelstahlkamine.de · www.eka-edelstahlkamine.de 

Doppelrohrsystem Bodenplatte für 
Zwischenstütze offen 

Doppelrohrsystem 
Prüföffnung 

Doppelrohrsystem 
Wandhalter starr 100 mm 

Doppelrohrsystem Wandhalter-

W
a

n
d

a
b

st
a

n
d

 1
00

 m
m

 

Doppelrohrsystem Doppelrohrsystem 
Abströmkopf offen 

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø
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DF 

ø a 
160 
180 

ø D 
130 
150 

ø d 
80 
100 

b 
628 
648 

verwendbar von 0-10° 
Grundplatte auch aus 

øa 

16
0 

b 

b 
640 
665 

ø a 
160 
180 

ø D 
130 
150 

ø d 
80 
100 

c 
710 
740 

verwendbar von 10-28° 
Grundplatte auch aus 

200 
150 

øa 

c x b 

250 

Dachneigung 22° 

b 
650 
670 

ø a 
160 
180 

ø D 
130 
150 

ø d 
80 
100 

c 
750 
850 

verwendbar von 28-38° 
Grundplatte auch aus 

15
0 

250 

200 

c x b
 

Dachneigung 32° 

øa 

b 
670 
690 

ø a 
160 
180 

ø D 
130 
150 

ød 
80 
100 

c 
850 
880 

verwendbar von 38-52° 
Grundplatte auch aus 

Dachneigung 45° 

øa 

25
0 

c x 
b 

20
015

0 

RK 
ø a 
286 
306 

ø d 
80 
100 

ø D 
130 
150 

øD 

18
 

øa 

BS 

ø a 
160 
180 

ø D 
130 
150 

ø d 
80 
100 

b 
360 
380 

øa 

16
0 

b 

1-DGB32-Ø2 

1-RK-Ø2 

1-DF-Ø2 

1-DGB45-Ø2 

1-BS-Ø2 

1-DGB22-Ø2 

D-95369 untersteinach · Tel.: 00 49 (0 )92 25/9 81 01 

Doppelrohrsystem 
Dachdurchführung flach 

Blei erhältlich 

Doppelrohrsystem 
Dachdurchführung mit 
Blei 22° DGB22 

Edelstahl erhältlich 

Doppelrohrsystem 
Dachdurchführung mit 
Blei 32° DGB32 

Edelstahl erhältlich 

Doppelrohrsystem 
Dachdurchführung mit 
Blei 45° DGB45 

Edelstahl erhältlich 

Doppelrohrsystem Regenkragen Doppelrohrsystem 
Brandschutzdurchführung 

FeuVO beachten 

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø

Art.-Nr.: 2420-Ø
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Doppelrohrsystem Bogen 15° 
B15 

ø d ø D a 
80 130 116 
100 150 121 

Doppelrohrsystem Bogen 30° 
B30 

ø d ø D a 
80 130 117 
100 150 121 

Art.-Nr.: 2420-Ø1-LA-Ø2 Art.-Nr.: 2420-Ø1-LA-Ø2 

Doppelrohrsystem Bogen 45° 
B45 

ø d ø D a 
80 130 117 
100 150 121 

øD 

a
 

a 

ød 

Blinddeckel Doppelrohrsystem 
BF 

d D 
80 130 
100 150 

Für Feuerungsanschluß 90° 
F90 erforderlich 

d D 

Art.-Nr.: 2420-Ø1-LA-Ø2 Art.-Nr.: 2420-Ø1-LA-Ø2 
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Notizen 

D-95369 untersteinach · Tel.: 00 49 (0 )92 25/9 81 01 
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Abschlußelement 

Längenelement 
1080mm 

L10KS 

Adapter flex-starr 

Abstandshalter 

Flexrohr 
doppellagig / einlagig 

FDL / FEL 

Abstandshalter 

Adapter starr / flex 

Feuerungsanschluss 90° 

Prüföffnung 

Kondensatschale 

FAFS / FAFSDL 

FAH 

FAH 

FASF / FASFDL 

Flexibles Edelstahl-SystemAE 

einlagig und doppellagig 

Bauartzulassungen: 

•	 für Unterdruckbetrieb 
nass, ohne Wärmedämmung 
Öl, Gas, Festbrennstoffe Z-7.3-1661 

Z-7.3-1662 

•	 Öl, Gas Z-7.2-1669 
Z-7.2-1670 

AbströmkopfDoppelrohrsystem geschlossen 
AK 

Bauartzulassungen: 

•	 für Unterdruckbetrieb 
nass, Öl, Gas Längenelement 

1080mm
Z-7.2-1153 L10 

Wandhalter 
(Wandabstand 100mm)  W

F90 

Prüföffnung 
P 

P	 Wandkonsole 
(Wandabstand 100mm)  WK 

Bodenplatte für Zwischenstütze
K 

geschlossen BPZ 

Blinddeckel (2 Stück) BF 

Feuerungsanschluss 90° F90 

Längenelement Längen- Längen- Bogen 90° 
Kesselanschlusselement 1080mm element element mit 
(2 Teile)  KAE L10 m. Mess- 540mm Luftschlitzen 

stutzen L5 B90L 
LM 

23Fax: 00 49 (0 )92 25/9 81 11 · E-mail: info@eka-edelstahlkamine.de · www.eka-edelstahlkamine.de 



Abschlußelement 
mit Hinterlüftung 2 

AEH2 

Obere Prüföffnung 
auf Anforderung 

PH14 / SES14 

Längenelement 
mit Abstandshalter 

LAHKS 

Längenelement 
mit Doppelmuffe 

LDKS 

Längenelement 
1080mm L10KS 

Feuerungsanschluß 
90° Hochtemperatur 

F90H 

Prüföffnung 
Hochtemperatur 

PH14 

Schiebestutzen 
mit Edelstahltür 

SES14 

Grundbausätze werden 
auf Wunsch für Sie 
individuell zusammen­
gestellt. 

Bauartzulassungen: 

•	 für Unterdruckbetrieb 
trocken mit Wärmedämmung 
Öl, Gas, Festbrennstoffe 

Z-7.3-1018 
Z-7.3-1614 

•	 für Unterdruckbetrieb 
trocken oder nass 
ohne Wärmedämmung 
Öl, Gas, Festbrennstoffe 

Z-7.3-0013 

•	 für Unterdruck- o. Überdruckbetrieb 
nass, ohne Wärmedämmung 
Öl, Gas 

Z-7.2-1153 

•	 für Unterdruckbetrieb LAS 
nass, ohne Wärmedämmung 
Öl, Gas 

Z-7.5-0001 
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4 Systeme in einem! 

Für trockene Betriebsweise, nasse Betriebsweise 
(feuchteunempfindlich), Brennwerttechnik und 
Luftabgasschornsteine. 

Moderne Wärmeerzeuger stellen immer höhere Anforder­
ungen an die Schornsteintechnik. Das Schornsteinsystem 
complex E von eka ist die zukunftsorientierte Lösung: Ideal 
zum universellen Einsatz. Ideal zum Einbau ohne Hammer 
und Meisel. Und selbstverständlich: in jeder Ausführung mit 
allen vorgeschriebenen, bauaufsichtlichen Zulassungen! 

Zulassungs- Nr.: 
Z-7.3-1018 Z-7.3-1614 
Z-7.2-1153 Z-7.5.0001 
Z-7.3.0013 
(CE-Zertifizierung beantragt) 

Bei der trockenen oder nassen Betriebsweise überzeugt 
die ausgereifte Konstruktion aller Komponenten. Dazu ge­
hören zum Beispiel die 80 mm tiefen Steckverbindungen 
mit eingepreßter Kapillarsperre, sowie ausgehalsten und 
dichtgeschweißten Formteilen. Sie verhindern Korrosion zu­
verlässig! 

Beim Einsatz in der Brennwerttechnik, bei der feuchte Ab­
gase mit Überdruck in den Schornstein geleitet werden, 
lassen sich die Kapillarsperren mit Spezialdichtungen aus­
statten. Das System ist dann als druckdichte Abgasleitung 
für alle Brennwertgeräte zugelassen. 

robert-bosch-straße 4 · D-95369 untersteinach · Tel. :  0049 (0) 92 25/9 81 01 ·  Fax: 0049 (0) 92 25/9 81 11 edelstahlkamineE-mail: info@eka-edelstahlkamine.de · Internet: http://www.eka-edelstahlkamine.de 
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L.A.S 
Luft-Abgas-Schornsteine 
Ob Neubau oder Sanierung: Werden im Mehrfamilien­
haus mit dichtschließenden Türen und Fenstern raumluft­
unabhängige Feuerstätten eingebaut, dann muss die 
ausreichende Verbrennungsluftzufuhr über den Schorn­
stein garantiert sein! 

Für diesen Einsatzbereich ist der eka- Luftabgasschornstein 
für mehrere raumluftunabhängige Geräte (Heiz- o. Brenn­
wertbetrieb) bauaufsichtlich zugelassen! 

Zulassungs- Nr.: Z-7.5.0001 

Besonderheiten dafür sind die Prüföffnungen mit Über­
strömöffnung für den Druckausgleich und speziell auf jedes 
Gasgerät abgestimmte Feuerungsanschlüsse, sowie die für 
eine optimale Verbrennungsluftzuführung ausgebildeten 
Schornsteinkopfelemente und spezielle Halterungen. 

eka complex E: 
Ein System für 4 Aufgaben - und zum schnellen, sauberen 
Einbau. Element für Element wird der eka-edelstahlkamin 
direkt vom Schornsteinkopf in den Schornstein abgelassen. 
Mit der qualifizierten Unterstützung von eka sind fachge­
rechte Planungen und exakte Querschnittsberech­
nungen eine sichere Sache. Sprechen Sie mit uns! Sta

n
d

 03/2004 - Te
c

h
n

isc
h

e
 Ä

n
d

e
ru

n
g

e
n

 vo
rb

e
h

a
lte

n
! 

edelstahlkamine robert-bosch-straße 4 · D-95369 untersteinach · Tel. :  0049 (0) 92 25/9 81 01 ·  Fax: 0049 (0) 92 25/9 81 11 
E-mail: info@eka-edelstahlkamine.de · Internet: http://www.eka-edelstahlkamine.de 



edelstahlkamine

St

a
n

d
 0

3/
20

04
 -

 T
e

c
h

n
isc

h
e

 Ä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 v

o
rb

e
h

a
lte

n
! 

10 Abgasleitung für einen 
Brennwert-Kessel Einbau in 
einen Schacht 
Die Abgasleitung ist nach EN 13384, zu dimensionieren. Die Nennweite 
der Abgasleitung darf dabei auch kleiner als der Kesselstutzen sein. Sie 
sollte jedoch im waagerechten und im senkrechten Teil den gleichen 

5 Innendurchmesser besitzen. Die gesamte Anlage ist druckdicht auszu­
führen. (Einzeldichtungen verwenden) 

Die Umlenkung in den senkrechten Teil der Abgasleitung kann mit 
T-Stück oder besser mit dem hier gezeigten Bogen mit Stützfuß erfol­
gen. Beim Einbau in einen viereckigen Schacht muß ein Mindest­
abstand zur Schachtinnenseite von 20 mm, bei Einbau in einen runden 
Schacht von 30 mm gewährleistet sein. 

Der Schacht kann sowohl ein Schornstein als auch ein Schacht mit 
einem Feuerwiderstand von 90 Minuten sein, bei Gebäuden mit gerin­
ger Höhe genügt ein Feuerwiderstand von 30 Minuten. Im Bereich des

8 Eintritts in den Schacht muss über ein Schachteintrittsgitter die Hinter­
lüftung, hier im Gleichstrom, realisiert werden. 

Im waagerechten und im senkrechten Teil der Abgasleitung muss 
6/7 

mindestens je eine Prüföffnung, im waagerechten Teil zusätzlich ein 
Längenelement mit Meßöffnung eingebaut werden. Die im Bild ge­
zeichnete erste Umlenkung nach dem Brennwert-Kessel ist prinzipiell 
ohne Prüföffnung auszuführen. 

5 
Der Einbau der Anlage muss entsprechend der Montageanleitung er­4 
folgen. Vor Einbau ist die Zustimmung des zuständigen Bezirksschorn­
steinfegermeisters einzuholen. Weitere Informationen sind in den VSE­

3 Infos „Musterfeuerungsverordnung” und „Brandschutz bei Abgasan­
lagen aus nichtrostendem Stahl” enthalten. 

9 

Bauteile druckdichte Abgasleitung: 

1. Kesselanschlußteil zum Einstecken2 
2. Bogen 90° 
3. Längenelement mit Meßöffnung 
4. Bogen 90° mit Prüföffnung 

1 5. Längenelement 1080 
6. Bogen 90° mit Stützfuß 
7. Auflageschiene 
8. Prüföffnung 
9. Schachteintrittsgitter 

10. Abschlußelement mit Hinterlüftung 

„alle Bauteile sind mit 
Einzeldichtungen versehen” 
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Systembeschreibung 
complex E - Abgaskaskade 

An die waagrechte 
Abgasleitung dürfen bis zu 4 
Stück Gasgeräte z. B. der Art B2, 
C6, C8 angeschlossen werden. Die ge­
samte Anlage muss druck- und kondensat­
dicht ausgeführt werden. Die Abgasleitung ist im 
Schacht zu hinterlüften. Die Abgaswegekontrolle im 
waagerechten Teil ist über den Blinddeckel am Kondensat­
ablaufelement möglich. Die Dimensionierung der Anlage erfolgt 
nach EN 13384 und DIN 4705, Teil 3 bzw. nach Gutachten unabhängiger 
Prüfstellen. Die zu verwendenden Schächte müssen den bauaufsichtlichen 
Vorschriften entsprechen. Die anfallenden Kondensate sind entsprechend den 
Regelungen des ATV- Merkblattes M 251 zu behandeln. Die Bauteile der eka-
Abgaskaskade entsprechen der Bauartzulassung „complex E”, Z - 7.2 - 1153. 
Alle an die Abgaskaskade angeschlossenen Brennwertgeräte 
werden raumluftabhängig betrieben. Es ist daher 
der § 3 der Musterfeuerungsverordnung 
zu beachten. 

9 

8
7 

11 

Bauteile: 

1.	 Abschlußelement 

mit Hinterlüftung 

2.	 Längenelement 

3.	 Abstandshalter 

4.	 Prüföffnung 

1 

2 
Bei Bedarf 
Prüföffnung 

3 

4/12 

5/6 

10 

5.	 Bogen mit Stützfuß 

6.	 Auflageschiene 

7.	 Deckel 

8.	 Kondensatablaufelement 

9.	 Feuerungsanschluß 45° 

10. Schachteintrittsgitter 

11. Bogen 45° 

12. Edelstahltür 
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Doppelrohrsystem für raumluftunabhängige 
Feuerstätten - senkrechter Teil direkt über 
das Dach geführt 
Das Luft-Abgas-System ist ein konzentrisches 
Edelstahl-System mit der Zuluftführung im Gegen­
strom. Es ist mit der Nummer Z - 7.2 - 1153 vom DIBt 
bauartzugelassen. Die Dimensionierung erfolgt nach EN 
13384. Das abgasführende Rohr ist druckdicht ausgeführt. 
Das System wird vorrangig mit den Nennweiten 80 mm 
(Abgasführung) /130 mm (Frischluftzuführung) gefertigt. Eine 
andere Durchmesserkombination 100 mm (Abgasführung) / 
150 mm (Frischluftzuführung) steht ebenfalls zur Verfügung. Das 

1
Innenrohr wird wie eine Abgasleitung, das Hüllrohr entgegenge­
setzt gesteckt; Paßlängen werden durch das Längenausgleichs­
element bzw. das Doppelmuffenelement hergestellt. Die Kesselan- 2
schlußteile werden passend für jede Feuerstätte gefertigt. Die Verbren­
nungsluft wird über den Abströmkopf durch das Hüllrohr in den senkrech­
ten Teil der Abgasleitung von der Feuerstätte aus dem Freien abgesaugt. 16 
Die Befestigung des senkrechten Teiles der Abgasleitung außen am Gebäude 
erfolgt erforderlichenfalls durch Wandhalter. Die freie Auskragung sollte 1m 15 
nicht überschreiten. Im waagerechten und im senkrechten Teil sollte je eine 
Prüföffnung eingebaut werden. Der Einbau der Anlage muß entsprechend der 
Montageanleitung erfolgen. Vor Einbau ist die Zustimmung des zuständigen 
Schornsteinfegermeisters erforderlich. Weitere Informationen sind in den VSE-Infos 
„Musterfeuerungsverordnung” und „Brandschutz bei Abgasanlagen aus nichtrostendem 
Stahl” enthalten. 

Bauteile für das Doppelrohrsystem: 
1. Abströmkopf offen/geschlossen

2. Längenelement 1080

3. Prüföffnung 3 
4. Längenelement mit Doppelmuffe 

ohne Abb.


5. Längenelement mit Meßstützen 11 
7

ohne Abb. 

6. Längenausgleichselement 

ohne Abb. 2
 2 
7. Feuerungsanschluß

8. Blinddeckel

9. Kesselanschluß Abgas 9/10 

10. Kesselanschluß Frischluft

11. Bogen 90° mit/ohne Luftschlitz 

12. Bodenplatte offen/geschlossen ohne Abb.

13. Wandkonsole ohne Abb. 

14. Wandhalter ohne Abb. 

15. Dachdurchführung 

16. Regenkragen
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Doppelrohrsystem für raumluftunabhängige 
Feuerstätten - senkrechter Teil 
außen am Gebäude 
Das Luft-Abgas-System ist ein konzen­
trisches Edelstahl-System mit der Zu­
luftführung im Gegenstrom. Es ist mit 
der Nummer Z - 7.2 - 1153 vom DIBt bau­
artzugelassen. Die Dimensionierung erfolgt 
nach EN 13384. Das abgasführende Rohr ist 
druckdicht ausgeführt. 
Das System wird vorrangig mit den Nennweiten 1 
80 mm (Abgasführung) / 130 mm (Frischluftzuführung) 
gefertigt. Eine andere Durchmesserkombination 100 mm 
(Abgasführung) / 150 mm (Frischluftzuführung) steht eben­
falls zur Verfügung. Das Innenrohr wird wie eine Abgasleitung, 
das Hüllrohr entgegengesetzt gesteckt. Paßlängen werden durch 2 

das Längenausgleichselement bzw. das Längenelement mit Doppel­
muffe hergestellt. Die Kesselanschlußteile werden passend für jede 
Feuerstätte gefertigt. Die Verbrennungsluft wird über Luftschlitze im Hüllrohr 
am 90° - Bogen für die Feuerstätte aus dem Freien angesaugt. Die Befestigung 14 
des senkrechten Teiles der Abgasleitung außen am Gebäude erfolgt durch eine 
Wandkonsole bzw. Wandhalter. Die freie Auskragung sollte 1m nicht überschreiten. 
Im waagerechten und im senkrechten Teil sollte je eine Prüföffnung eingebaut 
werden. Der Einbau der Anlage muß entsprechend der Montageanlei­
tung erfolgen. Vor Einbau ist die Zustimmung des zuständigen 
Schornsteinfegermeisters erforderlich. Weitere Infor­
mationen sind in den VSE-Infos „Muster­
feuerungsverordnung” und „Brandschutz 14/12/13 
bei Abgasanlagen aus nichtrostendem 
Stahl”enthalten. 

11 
Bauteile für das Doppelrohrsystem: 

1. Abströmkopf offen/geschlossen
2. Längenelement 1080 6 
3. Prüföffnung ohne Abb.

5
4. Längenelement mit Doppelmuffe ohne Abb. 7 
5. Längenelement mit Meßstützen 2 
6. Längenausgleichselement
7. Feuerungsanschluß 8 

8. Blinddeckel
9. Kesselanschluß Abgas 9/10 

10. Kesselanschluß Frischluft
11. Bogen 90° mit/ohne Luftschlitz 
12. Bodenplatte offen/geschlossen
13. Wandkonsole 
14. Wandhalter 
15. Dachdurchführung ohne Abb. 
16. Regenkragen ohne Abb.
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complex E 
Montageanleitung einwandiges System complex E 
Das System „complex E” ist ein universelles einwandiges System zur Ableitung von Abgasen aus Wärme­
erzeugern. Es ist in einem Schornstein oder in einem Schacht einzubauen, der den Erfordernissen der 
entsprechenden Landesbauordnung entsprechen muß. Vor Beginn des Einbaues der Abgasanlage ist der 
zu verwendende Schacht zu reinigen, damit seine innere Oberfläche frei von lockeren Bestandteilen oder 
Verbrennungsrückständen ist. Stimmen Sie geplante Querschnittsverminderungen vor Beginn der Bau­
maßnahmen mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister ab. In einigen Ländern ist eine Bau­
anzeige oder ein Bauantrag erforderlich. 

Die Dimensionierung der Anlage ist mit einem zugelassenen Schornsteinberechnungsprogramm durch­
zuführen. Die einzelnen Längenelemente werden ineinandergesteckt. Die mechanische Stabilität und 
damit die schnelle und sichere Montage ist durch 80 mm tiefe Steckmuffen gegeben. Es sind keine 
Klemmbänder erforderlich. Die Materialdicke beträgt mindestens 0,6 mm. Verwendet wird Edelstahl der 
Werkstoffnummern 1.4404 und 1.4571. Für die einzelnen Anwendungsfälle werden speziell abgestimmte 
Formteile gefertigt. Bei Überdruckanlagen werden Spezialdichtungen in die Kastensicke im Muffenbereich 
eingelegt. Bei Nennweiten größer Ø 300 sind diese Dichtungen werksseitig eingeklebt. Die Einbaulänge 
des Längenelementes L 10 beträgt 1000 mm. Kürzere Längen sind durch Verwendung der Längen­
elemente L5 (Einbaulänge beträgt 460 mm) oder der Längenelemente L3 (Einbaulänge beträgt 280 mm) 
oder durch Ablängen des Längenelementes mit Doppelmuffe LD (Trennen ausschließlich mittels Edelstahl-
Trennscheibe, diese darf nur für Edelstahl verwendet werden!) nutzbar. Prinzipiell sind alle Bauteile als 
feuchteunempfindliches System ausgebildet. Anfallendes Kondensat ist entsprechend den Be­
stimmungen des ATV - Merkblattes M251 „Kondensate aus Brennwertkesseln”- Fassung November 1998 ­
der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., abzuleiten. Schrägführen der 
Abgasanlage ist entsprechend der in der Bauartzulassung dargestellten Weise erlaubt. Üblich sind 
Schrägführungen bis 30°, Ausführungen mit größeren Winkeln sind vor Baubeginn mit dem zuständigen 
Bezirksschornsteinfegermeister abzustimmen. 

Es wird mit dem Aufbau der Kombination Kondensatschale / Prüföffnung / Feuerungsabzweig begonnen. 
Dazu ist in dem genannten Bereich der Schacht zu öffnen. Von der Schornsteineinmündung aus werden 
jetzt, beginnend mit dem Längenelement mit Schlaufe, die nötigen Rohre mittels Seil abgelassen. Falls 
erforderlich, wird im Dachbereich die obere Prüföffnung eingebaut. Im Abstand von ca. 2-3 m sollten sich 
die Abstandshalter zum Zentrieren der Rohrsäule im Schacht befinden. 

Anschließend wird das Abschlusselement (mit oder ohne Hinterlüftung) auf dem Kaminkopf befestigt. 
Bei Verwendung des Abschlusselementes AE (ohne Hinterlüftung) oder AEH (mit Hinterlüftung) ist zu 
beachten, daß der Stutzen unter dem Abschlußblech nur ca. 40 mm in die Muffe des obersten Bauteiles 
eingesteckt wird, um eine evtl. auftretende thermisch bedingte Längenausdehnung des Abgas­
systems aufzufangen. Beim Abschlusselement mit Hinterlüftung AEH2 ist das durchgeführte oberste 
Längenelement auf das erforderliche Maß zu kürzen und der Regenkragen zu montieren. 

Weiterhin ist der Kaminkopf gegenüber dem Abschlußblech so abzudichten, daß Nässe nicht in den 
verbleibenden Ringspalt gelangen kann. An den Maueröffnungen werden die Feuerungsanschlüsse mit 
Mineralwolle umhüllt und anschließend wird die Öffnung wieder verschlossen. Vor den Prüföffnungen sind 
im Schacht die Edelstahltüren (mit oder ohne Putzrahmen bzw. mit Schiebekasten) einzubauen. 
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Besonderheiten für die einzelnen Einsatzfälle: 
1.) Verwendung als Schornstein für Festbrennstoff - Wärmeerzeuger - Unterdruck 

Es ist empfehlenswert, den Edelstahlschornstein mit Wärmedämmrohren zu isolieren. Er ist alle 3 m mit­
tels Abstandshalter zu zentrieren. Eine Hinterlüftung ist nicht erforderlich. Es wird empfohlen, keine klei­
neren Durchmesser als 150 mm einzubauen (Rußablagerungen). Der Abstand zwischen der Außenseite 
des Innenrohres und der Innenseite des Schornsteines/Schachtes muss mindestens 10 mm betragen. 

2.) Verwendung als Abgasleitung für Öl- und Gasfeuerstätten - Unterdruck 
Eine Isolierung der Abgasleitung aus Temperaturgründen ist nicht erforderlich. Es ist jedoch empfehl­
enswert, bei Anschluß bestimmter Ölkesseln eine Isolierung der Abgasleitung zur Vermeidung von Ge­
räuschen zu verwenden. Die Abgasleitung ist alle ca. 2,5 m durch Abstandshalter zu zentrieren, Eine 
Hinterlüftung ist nicht erforderlich, ebensowenig wie Dichtungen in den Steckverbindungen. Der 
Abstand zwischen der Außenseite des Innenrohres und der Innenseite des Schornsteines/Schachtes 
muss mindestens 10 mm betragen. 

3.) Verwendung flexibler Abgasleitung für Öl- Gas- und Festbrennstofffeuerstätten - Unterdruck 
Bei verzogenen Schornsteinen/Schächten kann  anstelle starrer Einsatzröhren das System ekaflex in ein­
lagiger (FEL) oder doppellagiger (FDL) Ausführung verwendet werden. Eine Isolierung der Abgas­
leitung aus Temperaturgründen ist nicht erforderlich. Die flexible Abgasleitung in einlagiger (FEL) und 
doppellagiger Ausführung (FD) wird kombiniert mit den starren Bauteilen des einwandigen Systemes. 
Sie sollte alle ca. 2,5 m durch Abstandshalter zentriert werden. Eine Hinterlüftung ist nicht erforderlich. 
Die Abgasrichtung ist durch Pfeile auf dem Flexrohr markiert. Beim Übergang von starren auf flexible 
Teile und umgekehrt sind die entsprechenden Adapter einzubauen. Der Abstand zwischen der Außen­
seite des Innenrohres und der Innenseite des Schornsteines/Schachtes muss mindestens 10 mm 
betragen. 

4.) Verwendung als Abgasleitung für Öl- und Gasfeuerstätten - Überdruck (Brennwerttechnik) 
Sie ist alle 5 m durch Abstandshalter zu zentrieren. Die Abgasleitung muß hinterlüftet werden. In jede 
Steckverbindung ist eine Dichtung einzubauen. Vor dem Ineinanderstecken sind die Dichtungen mit 
Gleitmittel zu bestreichen. Es ist das Abschlußelement mit Hinterlüftung AEH oder AEH2 zu verwenden 
sowie im Bereich des Eintritts in den senkrechten Teil ein Hinterlüftungsgitter in die Schachtwandung 
einzubauen. Die druckdichte Abgasleitung muß bis zum Kessel geführt werden. Es empfiehlt sich, im 
waagerechten und senkrechten Teil den gleichen Durchmesser einzubauen. Im waagerechten Teil ist 
zusätzlich mindestens eine Meß- und eine Reinigungsöffnung einzubauen. Das Kesselanschlusselement 
sollte wegen Kondensatrücklauf in den Kesselstutzen eingesteckt werden. Beim Trennen von Längen­
elementen ist die Schnittstelle zu entgraten, um Beschädigungen der Dichtung zu vermeiden. Eine 
Isolierung der Abgasleitung aus Temperaturgründen ist nicht erforderlich. Der Abstand zwischen 
der Außenseite des Innenrohres und der Innenseite des Schornsteines/Schachtes muss mindestens 

- 20 mm bei quadratischem oder rechteckigen und
- 30 mm bei runden Schachtquerschnitten betragen.

Sollte die Abgasleitung im senkrechten Bereich mit Unterdruck betrieben werden (Funkionsnachweis 
nach EN 13384) kann auch das flexible System ekaflex im senkrechten Teil eingebaut werden 
(vorherige Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister erforderlich). 
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Ø + 10 mm 

Damit die Elemente besser ineinander geschoben 
werden können, müssen die Lippen der Dichtung mit 
Gleitmittel eingestrichen werden. Es ist sicherzustellen, 
daß die Abgastemperatur von 200°C nicht 
überschritten wird. 

5.) Verwendung als Abgasleitung für Öl- und Gasfeuerstätten - Unterdruck LAS - System 
Eine Mehrfachbelegung raumluftunabhängiger Feuerstätten an ein eka-LAS-System (Heiz- und/oder 
Brennwert-Thermen) ist zulässig. Die Auslegung der Anlagen erfolgt nach Dimensionierungstabellen 
(Gutachen) des TÜV Bayern. Die Abgasleitung ist alle 2,5 m durch Abstandshalter zu zentrieren. Zur 
Hinterlüftung ist das Abschlußelement mit Hinterlüftung AEH bzw. AEH2 zu verwenden. Der Einbau von 
Dichtungen in die Steckverbindungen ist nicht erforderlich. Die Prüföffnungen mit Überströmöffnung 
ist direkt über der Kondensatschale einzubauen. Der Abstand zwischen unterstem Feuerungs­
anschluß und Überströmöffnung sollte mindestens 1 m betragen. Andernfalls ist Rücksprache bei eka 
zu nehmen. Die Verbrennungsluft kann konzentrisch oder aus einem parallelen Schacht angesaugt 
werden. Die Verbindungsleitung zu den einzelnen Geräten kann mit dem eka- Doppelrohrsystem aus 
geführt werden. Eine Isolierung der Abgasleitung ist nicht erforderlich. Der Abstand zwischen der 
Außenseite des Innenrohres und der Innenseite des Schornsteines/Schachtes muß mindestens 10 mm 
bei raumluftabhängigem Betriebbetragen. Bei raumluftunabhängiger konzentrischer Ausführung ist 
der Ringspalt nach Vorgabe der Dimensionierung einzuhalten. 

6.) Verwendung als Abgaskaskade für Öl- und Gasfeuerstätten - Unterdruck 
Eine Mehrfachbelegung von Feuerstätten an eine gemeinsame Sammelleitung ist zulässig (Dimen­
sionierung nach DIN 4705, Teil 3). Die senkrechte Abgasleitung ist alle 5 m durch Abstandshalter zu 
zentrieren. Sie muß hinterlüftet werden. In jede Steckverbindung ist eine Dichtung einzubauen, um 
Kondensataustritt zu vermeiden. Vor dem Ineinanderstecken sind die Dichtungen mit Gleitmittel zu 
bestreichen. Es ist das Abschlußelement mit Hinterlüftung AEH oder AEH2 zu verwenden sowie im 
Bereich des Eintritts in den senkrechten Teil (vorzugsweise mit Bogen 93° mit Stützfuß, Alternative 
Feuerungsanschluß - Prüföffnung - Kondensatschale) ein Hinterlüftungsgitter in die Schachtwandung 
einzubauen. Die druckdichte Abgasleitung muss bis zu den Kesseln geführt werden. Es empfiehlt sich, 
die waagerechte Sammelleitung und den senkrechten Teil im gleichen Durchmesser einzubauen. Im 
waagerechten Teil ist zusätzlich am Ende der Sammelleitung ein Kondensatablaufelement mit Kontroll­
deckel einzubauen. Der Anschluß zu den Kesseln von der gemeinsamen Sammelleitung sollte unter 45° 
erfolgen. Die Abgaskaskade arbeitet im Unterdruck. Es müssen jedoch Dichtungen eingebaut werden, 
um Kondensataustritt an den Steckverbindungen der Verbindungsleitung zu vermeiden. Der Abstand 
zwischen der Außenseite des Innenrohres und der Innenseite des Schornsteines / Schachtes muß min 
destens 10 mm betragen. 

7.) Verwendung als Doppelrohrsystem für raumluftunabhängige Feuerstätten - Überdruck 
Die Abgasleitung ist konzentrisch mit einem Edelstahl- Außenrohr umhüllt. Das abgasführende Innen­
rohr muss druckdicht mit Einzeldichtungen ausgeführt werden. Falls nicht am Kesselstutzen vorhanden 
ist in die Verbindungsleitung ein Längenelement mit Meßstutzen einzubauen. Über dem Wärme­
erzeuger ist das Revisionsstück Feuerungsanschluß mit Blinddeckeln zu bauen. Der Anschluß zum Gerät 
erfolgt mit passend gefertigten Kesselanschlusselementen. Die Umlenkung in den senkrechten Teil 
erfolgt mittels Bogen 90°. Liegt die Umlenkung im Freien kann der Bogen mit Luftschlitzen verwendet 
werden. Um die senkrechte Abgasleitung befindet sich dann eine ruhende Luftsäule, wenn die 
Bodenplatte für Zwischenstütze und der Abströmkopf in geschlossener Ausführung eingebaut werden. 
Im senkrechten Teil sollte eine Prüföffnung eingebaut werden. Beim Anbau am Gebäude soll die freie 
Auskragung oberhalb des letzten Wandhalters 1 m nicht überschreiten. 

8.) Verbindungsleitung - gilt für alle Einsatzfälle 
Die Verbindungsleitung zum Wärmeerzeuger muß mit mindestens 3° 
Gefälle verlegt werden (Kondensatrücklauf). 
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edelstahlkamine

1. + 2.) Verwendung als Schornstein 
für Öl- Gas- und Festbrennstoff - Wärmeerzeuger
Unterdruck

3.) Verwendung als flexible Abgasanlage
für Öl- Gas- und Festbrennstofffeuerstätten
Unterdruck

Abschlußelement
AE
(Alternaiv AEH2)

Längenelement mit
Abstandhalter
LAHKS

Längenelement 
1080 mm
L10KS

Feuerungsanschluß 90°
Hochtemeratur
F90H

Prüföffnung
Hochtemperatur 
PH14

Edelstahltür mit
Schiebestutzen
SES14

Kodensatschale
K

Abschlußelement
AE
(Alternaiv AEH2)

Längenelement mit
Abstandhalter
LAHKS

Adapter flex/starr
FAFS/FAFSDL

Flexrohr
doppellagig/einlagig
FDL/FEL

Abstandshalter
FAH

Flexrohr 
doppellagig/einlagig
FDL/FEL

Adapter starr/flex
FASF/FASFDL

Feuerungsanschluß 90°
F90

Prüföffnung 
P

Edelstahltür mit
Putzrahmen
ESP14

Kodensatschale
K
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4.) Verwendung als  Abgasleitung für Öl- 
und Gasfeuerstätten
Überdruck

5.) Verwendung als Abgasleitung für 
Öl- und Gasfeuerstätten - LAS-System
Unterdruck 

Abschlußelement
mit Hinterlüftung 2

AEH2

Längenelement 540 mm
L5

Längenelement 1080 mm
L10

Längenelement mit
Abstandhalter

LAH

(Auf Anforderung P, ESP14)

Längenelement 1080 mm
L10

Prüföffnung
P

Edelstahltür mit Putzrahmen
ESP14

Bogen 93°
mit Prüföffnung

BP93

Längenelement
mit Meßstutzen

LM

Kesselan-
schlußelement

KAE

Längenelement
1080 mm
L10

Schacht-
eintrittsgitter
SE

Bogen 93°
mit Stützfuß
B93S

Auflageschiene
AS

Abschlußelement
mit Hinterlüftung 2
AEH2

Längenelement
1080 mm
L10KS

Feuerungsanschluß
einzügig
F1

Längenelement
mit Abstandshalter
LAHKS

Feuerungsanschluß
einzügig
F1

Längenelement
1080 mm
L10KS

Prüföffnung mit 
Überströmöffnung
PÜ

Edelstahltür mit
Putzrahmen
ESP14

Kodensatschale
K
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6.) Verwendung als Abgaskaskade 
für Öl- und Gasfeuerstätten
Unterdruck

7.) Verwendung als Doppelrohrsystem 
für raumluftunabhängige Feuerstätten
Überdruck

Abschlußelement
mit Hinterlüftung 2

AEH2

Längenelement 540 mm
L5

Längenelement 1080 mm
L10

Längenelement mit
Abstandhalter

LAH

(Auf Anforderung P, ESP14)

Längenelement 1080 mm
L10

Prüföffnung  P

Edelstahltür mit Putzrahmen  ESP14

Bogen 93° mit Stüzfuß  B93S

Abströmkopf
geschlossen
AK
(Alt. AK offen)

Längenelement 
1080 mm
L10

Wandhalter starr 100 mm
W

Prüföffnung  P

Schacht-
eintrittsgitter

SE

Wandkonsole  WK

Bodenplatte für Zwischenstütze
geschlossen
BBZ (Alt. BPZO offen)

Auflage-
schiene

AS

Kondensatab
laufelement
mit Deckel
KKA

Feuerungsanschluß 90°
F90

Blinddeckel (2 Stück)
BF

Kesselanschlußelement
(2 Teile) KAE

Bei Bestellung Kesselanschlußelement bitte
Maße von Kesselstutzen angeben!

Alle Steckverbindungen mit Einzeldichtung ED.

Bogen 45°
Ø 80 mm
KB45/80

ggf. KAE

Kaskade Feuerungs-
anschluß 45°
KF45

Bogen 90°
m. Luftschlitzen
B90L

Längenelement 
540 mm
L5

Längenelement 
1080 mm
L10

Längenelement 
mit Meßstutzen
LM

Längenelement
1080 mm
L10




